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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Беспроводная камера ночного видения
• Ночная подсветка до 5 метров!
• Размер камеры 54х43х43 мм.
• Беспроводная связь до 50 метров.
• Герметичный корпус.
• Угол обзора 53 град.

Цена от 1 штуки
3709 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Беспроводная камера ночного видения
• Ночная подсветка до 5 метров!
• Размер камеры 54х43х43 мм.
• Беспроводная связь до 50 метров.
• Герметичный корпус.
• Угол обзора 53 град.

Цена от 1 штуки
4191 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.65

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://spycams.ru/2-kamera-night.html

https://spycams.ru/2-kamera-night.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная  аналоговая  камера  ночного  видения  поможет  Вам  в  создании
небольшой  системы  видеонаблюдения  с  одной  точкой  обзора.  У  Вас  появится
возможность  видеть  происходящее  на  экране  Вашего  телевизора.

Также  беспроводную  аналоговую  ночную  камеру  можно  подключить  к  любому
записывающему  устройству,  имеющему  RCA-вход  (тюльпан)  -  видеомагнитофону,
видеорегистратору  и  т.п.  Передача  данных  между  камерой  и  приемником
осуществляется по радиоканалу на частоте 1,2.Ггц, не надо прокладывать проводов,
достаточно подключить питание на камеру.

Наличие инфракрасной подсветки позволяет видеть происходящее в полной темноте.
Подключив  данный  комплект  к  USB  переходнику  (плате  захвата),  Вы  можете
наблюдать и записывать на Вашем компьютере происходящее перед камерой, а при
наличии программ удаленного доступа видеть изображение через Интернет.

• нужна система
видеонаблюдения
• продажа скрытое
видеонаблюдение
 
• организовать
видеонаблюдение через
интернет

• уличное
видеонаблюдение монтаж
• комплект
видеонаблюдения низкие
цены
 
• видеонаблюдение через
интернет для дачи цена

• видеонаблюдение с
записью видео
• комплект видеонаблюдения
через интернет
• видеонаблюдение с
датчиком движения и
записью купить

Назначение
Беспроводная  аналоговая  ночная  камера  подойдет  для  мест,  где  необходимо
круглосуточное наблюдение.  Использовать данный комплект можно в квартире,  на
даче,  в  небольшом  магазине,  на  складе  и  т.п.  Беспроводная  передача  позволяет
применять  устройство  в  местах,  где  сложно проложить  провод.  Подойдет  как  для
постоянного видеоконтроля одного сектора просмотра, так и для соединения с готовой
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системой видеонаблюдения ( до 2-х беспроводных камер в одной системе).

Особенности

Беспроводная  передача  видео  между  камерой  и
приемником обеспечивает прием сигнала на расстоянии до 50 метров в прямой
видимости.
 
Съемка  в  полной  темноте  за  счет  ИК-подсветки  позволит  использовать
камеру для наблюдения ночью.
 
Пылевлагозащищенный корпус позволит устанавливать камеру в помещениях
с повышенной влажностью.
 
Компактные размеры камеры не привлекут к себе лишнего внимания.
 

Технические характеристики

Камера:

Размеры: 54 x 43 x 43 мм без кронштейна
Диаметр объектива: 8 мм
Вес: 212 гр
Дальность передачи сигнала: до 15 м в закрытых помещениях, до 50 м в прямой
видимости
Частота передающего сигнала: 1,2Ггц
Электропитание: DC 9В
Угол обзора: 52 градусов
Минимальная освещённость: 0 Lux
Стандарт ТВ сигнала: PAL
Разрешение: 380 ТВ линий
Отношение сигнал/шум: 46 db
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Гамма-коррекция
Кронштейн для крепления
Светокоррекция
Ручная диафрагма

Приемный блок:

Размеры: 80X125X20 мм  без антенны
Вес: 120 гр
Электропитание: DC 12В
Индикатор питания
Ручка регулировки уровня сигнала
Видеовыход/аудиовыход RCA/RCA
Наличие активной антенны
Отверстия для крепления

Комплектация

Видеокамера
Приемный блок
Антенна к приемному блоку
Адаптер питания для видеокамеры от электросети (220В) 9В
Адаптер питания для приемного блока от электросети (220В) 12В
Кабель двухжильный 2RCA(штекер)-2RCA(штекер) для подключения  к телевизору
и т.п.
Инструкция
Упаковка

 

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550
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