
ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Купольная Wi-Fi IP-камера KDM-6723BL
с мегапиксельной матрицей
• Разрешение 1 Мпкс - 1280х720 + Wi-
Fi!
• Функция P2P для просмотра с
телефона.
• Компактный купольный корпус.
• Поддержка стандарта ONVIF.

Цена от 1 штуки
3749 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Купольная Wi-Fi IP-камера KDM-6723BL
с мегапиксельной матрицей
• Разрешение 1 Мпкс - 1280х720 + Wi-
Fi!
• Функция P2P для просмотра с
телефона.
• Компактный купольный корпус.
• Поддержка стандарта ONVIF.

Цена от 1 штуки
4236 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://spycams.ru/2-kamera-ip-kdm-a6723bl.html

https://spycams.ru/2-kamera-ip-kdm-a6723bl.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Мегапиксельная Wi-Fi IP-камера «KDM-6723BL»  - это купольная видеокамера с
матрицей 1 megapixel позволяющая передавать видеоизображение с разрешением 720p
(1280х720  пикселей)  удаленно  через  сеть  Интернет.  Использование  уникальной
функции быстрого доступа к IP-камере через Р2Р сеть Интернет, не требует настройки
и подключения выделенного статического IP-адреса, достаточно всего лишь установить
специальную  программу  на  компьютер  или  мобильное  устройство
(iPhone/iPad/Android). Также можно настроить удаленный доступ через выделенный IP-
адрес и получить доступ к расширенным функциям камеры.

Камера  оснащена  вариофокальный  объектив,  который  позволяет  менять  фокусное
расстояние от 2,8 до 12 мм, тем самым изменяя угол обзора, что позволит наилучшим
образом настроить камеру под объект наблюдения.

Уважаемые  покупатели!  При  отсутствии  подключения  проводного  Интернета,  мы
рекомендуем  использовать  Wi-Fi  роутер,  работающий  через  мобильный  3G/4G
Интернет  Российских  сотовых  операторов.

• Скрытая в камера
купить
• Интернет камера с
микрофоном
• Где купить скрытую
видеокамера
 

• Скрытая мини камера
наблюдения
• Микро скрытая
видеокамера
• Скрытая мини видеокамера
беспроводная

• Мини камера 720p HD
• Мини видеокамера с
записью
• Беспроводная мини камера
ночного видения

Область применения

Беспроводная  Wi-Fi  IP-камера  KDM-6723BL  может  использоваться  для  общего
видеонаблюдения в помещении или входить с состав системы видео мониторинга на
таких объектах, как квартира, дом, офис, складские помещения, торговый центры и т.п.

Особенности

Мегапиксельная  матрица.  Позволяет  производить  видеозапись  высокого
качества  и  передачу  видеоизображения  с  разрешением  1280х720  пикселей

https://samara.spycams.ru/router.html
https://samara.spycams.ru/skrytaya-kamera.html
https://samara.spycams.ru/skrytaya-kamera.html
https://samara.spycams.ru/videokamery/s-microfonom.html
https://samara.spycams.ru/videokamery/s-microfonom.html
https://samara.spycams.ru/skrytaya-videokamera.html
https://samara.spycams.ru/skrytaya-videokamera.html
https://samara.spycams.ru/skrytaya-mini-kamera-videonablyudeniya-dlya-skrytogo-nablyudeniya.html
https://samara.spycams.ru/skrytaya-mini-kamera-videonablyudeniya-dlya-skrytogo-nablyudeniya.html
https://samara.spycams.ru/skrytaya-mikro-kamera.html
https://samara.spycams.ru/skrytaya-mikro-kamera.html
https://samara.spycams.ru/besprovodnaya-mini-kamera-dlya-skrytogo-videonablyudeniya.html
https://samara.spycams.ru/besprovodnaya-mini-kamera-dlya-skrytogo-videonablyudeniya.html
https://samara.spycams.ru/videokamery/mini-hd.html
https://samara.spycams.ru/videokamery/mini-s-zapisiu.html
https://samara.spycams.ru/videokamery/mini-s-zapisiu.html
https://samara.spycams.ru/videokamery/kamery-besprovodnye-miniaturnye.html
https://samara.spycams.ru/videokamery/kamery-besprovodnye-miniaturnye.html


(720р).
 
Поддержка облачной технологии P2P.  Встроенная поддержка P2P сервиса
позволяет получить доступ к камере с мобильного устройства под управлением
операционной системой IOS и Android из любой точки мира, где есть доступ в
Интернет. Теперь Вам нет необходимости проводить сложные настройки сетевого
оборудования и получать выделенный IP адрес.
 
Вариофокальный объектив. Позволяет изменять фокусное расстояние от 2,8 до
12 мм, тем самым меняя угол обзора камеры для более точной настройки под
конкретный объект наблюдения.
 
Удаленный просмотр видео на мобильном телефоне Android и iOS  при
помощи  бесплатного  программного  приложения,  которое  устанавливается  на
смартфон можно получить  доступ к  камере и  через  Интернет  просматривать
видеоизображение.
 
Беспроводное Wi-Fi подключение. IP-камера соединяется с Wi-Fi роутером по
беспроводной связи, нужно лишь подключить камеру к сетевому питанию.
 
Ночная  ИК  подсветка,  включается  автоматически  при  условии  плохой
освещенности,  что  позволяет  камере  работать  в  полной  темноте  или  слабом
освещении. Дальность работы инфракрасной подсветки может составлять до 25
метров в зависимости от условий эксплуатации.
 
Купольный корпус  предотвращает  попадание  пыли  и  грязи  на  объектив  и
элементы видеокамеры.

Принцип работы

Для начала работы с IP-камерой, она подключается проводом LAN к компьютеру или
роутеру.  Далее  по  инструкции  камера  настраивается  для  работы  с  Wi-Fi  сетью,
указываются параметры записи и другие настройки.

Просмотр видео осуществляется через WEB-браузер Internet Explorer на компьютере
или  с  помощью мобильных  устройств  и  смартфонов  на  базе  Android  и  iOS  через
специальное приложение по Р2Р технологии.

Технические характеристики

Матрица камеры: CMOS, 1 Mpx
Доступные разрешения видео: 1МП:1280х720
Разрешение при доступе по P2P: 640x360, 160x112
Минимальная освещенность: 0Lux
Угол обзора камеры: 25-85 градусов



Фокусное расстояние: 2,8 - 12 мм
Дальность ночной ИК подсветки: 25 м.
Стандарт сжатия видео: H.264/MJPEG
Количество передачи кадров в секунду: 25
Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,
ONVIF
Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
Питание: DC 12В 2A
Температура эксплуатации: -10°C ~ 45°C
Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
Поддерживаемые  операционные  системы  для  программного  обеспечения:
Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Win 7
Поддерживаемые  интернет-браузеры:  IE  6.0  и  старше,  Safari,  Firefox,  Google
Chrome

Комплектация

IP-камера KDM-6723BL – 1 шт.1.
Блок питания – 1 шт.2.
Антенна – 1 шт.3.
Диск ПО – 1 шт.4.
Инструкция – 1 шт.5.
Упаковка – 1 шт.6.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


