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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Микрофон «ШОРОХ-9»
• Высокий уровень
чувствительности микрофона!
• Расстояние улавливания звука до 10
метров.
• Максимальная длина медного кабеля:
до 300 метров.
• Питание активного микрофона
внешнее 7,5 - 13В.
• Габаритные размеры микрофона: 56 х
D12 мм.

Цена от 1 штуки
1249 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Микрофон «ШОРОХ-9»
• Высокий уровень
чувствительности микрофона!
• Расстояние улавливания звука до 10
метров.
• Максимальная длина медного кабеля:
до 300 метров.
• Питание активного микрофона
внешнее 7,5 - 13В.
• Габаритные размеры микрофона: 56 х
D12 мм.

Цена от 1 штуки
1411 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.02

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://spycams.ru/mikrofon-shoroh-9.html

https://spycams.ru/mikrofon-shoroh-9.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Активный проводной микрофон «ШОРОХ-9» предназначен для работы в составе
системы видеонаблюдения, позволяющий записывать на видеорегистратор аудио-звук с
наложением его на видеозапись с камер. 

Высокий  уровень  чувствительности,  позволяет  улавливать  звуки  в  помещении  на
расстоянии до 10 метров, процессор микрофона автоматически регулирует усиление
аудиофона в помещении. Для полноценной работы микрофона требуется постоянное
внешнее питание от 9 до 13 вольт.

Особенности

Высокий уровень чувствительности, позволяет улавливать звуковой сигнал  в
помещении на расстоянии до 10 метров.
 
Активное внешнее питание микрофона дает возможность улавливать звуки,
очищать их от внешних помех и передавать по медным проводам на расстояние до
300 метров, что не могут пассивные микрофоны без питания.
 
Автоматическая  регулировка  усиления  входного  сигнала  поддерживает
постоянный уровень на выходе не зависимо от уровня звука в контролируемом
помещении.

Технические характеристики

Акустическая дальность: до 10 метров
Максимальная длина провода: до 300 метров
Рекомендуемый провод: медный экранированный
Отношение сигнал/шум: 55 дБ/52 дБ
Коэффициент нелинейных искажений: 0,3%
Выходное напряжение: 600 мВ
Питание: 7,5 – 13 В; 0,5 А
Ток потребления: 30 мА
Температура работы: от – 10 до + 50 С
Размер: 56 х D12 мм 
Вес: 17 грамм

https://samara.spycams.ru/zapis-video.html


Комплектация

Микрофон «ШОРОХ-9» - 1 шт.1.
Инструкция – 1 шт.2.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550
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